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L'An dsux mille dix-neuf, ie vingt-cing féviier 2 20h30, e Gonsell Municipal, iégalement convoqué,
s'est assomble au lisu ordinalre de ses séances, 2 Mairie, sous ila Présidence de Monsieur
Bernard PLAT, Maire.

Mesdames GARRIGUE, CATHERINE, BARON!, ROBE, HUBERT, LAURE, HOUDAYER et
MAZERET-MAGOT ; Messieurs PLAT, PAQUIEN, RIOT, ANDREAULT, LALOUM, BLONDEAU,
MENANT, MALBRANT, DAUBIGIE et BLUMANN.

Absents ayant donné procuration : Monsieur GARCIA & Mme CATHERINE, Madame METAIREAU 2
Madame ROBI’:’ Monsieur LELIEVRE 3 Monsieur ANDREAULT, Madame DINNEQUIN 2 Madame
HUBERT et Madame LALANNE & Monsieur PLAT.

le quorum étant atleint, Monsieur Jean-Pierre RIOT est désigné en tant que secréfaire de séance,
conformément a article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Avis sur Amét du projet du plan de Zonage d'assalnissement des eaux pluviales

Monsieur ANDREAULT rappelle que par décision en date du 15 awiil 2018, la commune 2 dans le .

cadre de la révision généraie du PLU, retenu le cabinet d’Etudes SAFEGE en qualité d’assistant
a maftrise d'ouvrage et ie bureau d’Etudes EF Etudes pour la réalisation d’un schéma directeur
sur 'ensemble de la commune de Rochecorbon et du plan de zonage d'assainissement des eaux
piuviales.

Le schéma directeur des eaux pluviales propose des aménagemenis permeitant de résoudre
d'une part les dysfonctionnements existanis mis en évidence en phase diagnostic et d’autre part,
de compenser dans la mesure du possible les incidences quantitatives {augmeniation des débits
de peintes aux exutoires) et qualilatives (sugmentation des flux de pollution) du développement
urbain prévu sur la commune.

Le zonage d'assainissement des eaux piuviales est un document gui sera annexé au PLU. Son
objectif est de fixer les préconisations en matiére de gestion des eaux pluviales sur 'ensembls du
territoire, en cohérence avec les aménagements prévus dans le schéma directeur, de maniére &
permetire une urbanisation sans préjudice pour les milieux récepteurs, mais aussi sans
dégradation du foncticnnement sur le réseau pluvial existant.

Le code général des collectivités territoriales (article L 2224-10) prévoit dans ie cadre du zonage
d’assainissement pluvial, la maltrise du ruissellement ainsi que la lutte contre les poliutions
apportéss par ces eaux. Cet article oriente clairement vers une gestion des eaux pluvizales & la
sourcs, en intervenant sur les mécanismes générateurs et aggravants des ryigsellements et tend
a mettre un frein a la politique de celiecte systématigue des eaux pluviales.

En pratique, [ zonage d’assainissement pluvial doit délimiter, aprés enquéte publique :

«  Les zones ol des rmesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols,

assurer Ja maitrise du débit et de 'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
o  Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et en tant que de besoin le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire &
l'efficacité des dispositifs d'assainissernent.
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Dans ce cadre, la commune de Rochecorbon a choisi de :
=  Fixer des coefficients d'imperméabilisation maximum par zone
« Metire en ceuvre des mesures compensaloires permeliant de réguler les débits
ruisselés en sortie des zones a urbaniser & 3| par seconde par hectare maximum, pour
tout projet d'aménagement,

L'étude du schéma directeur a commencé par une phase de diagnostic détaillé de la situation
actuelle. La deuxiéme étape a consisté & modéliser le fonctionnement du réseau et & en observer
la réponse hydraulique pour une pluie décennale (voire 20 ou 30 ans suivant la nature du projet)
en situation future en fonction des coefficients d'impermeabilisation maximum. Létude s’est
achevée sur la définition des aménagements a réaliser (redimensionnement de réseaux, fossés &
reprofiler, fossés a créer, ..) et d’'une programmation des investissements pluriannuelle.

Depuis le 1% janvier 2017, la compétence a été transférée & Tours Métropole Val de Loire qui
assure le suivi de la réalisation du zonage des eaux pluviales des communes membres.

Ce projet sera arrété en Conseil métropolitain le 1" avril 2019 aprés avis du Conseil municipal de
Rochecorbon,

L'adoption définitive de ce zonage doit étre précédée d'une enquéte publique.

Le zonage des eaux pluviales, annexé au PLU, sera opposable et s'imposera & tout pétitionnaire.

Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibére & l'unanimits :

Vu la loi sur 'eau n® 92-3 du 3 janvier 1992,

Vu le Code Général des Collectivités Temitoriales et notamment F'article L 2224-10,

Vu le code de I'environnement notamment les articles L 214-1 a1 214-6, R 214-1 8 R 214-6,

Vu la décision n® 2016-62, portant sur le choix du bureau d'études pour ia réalisation du schéma
directeur d'assainissement pluvial sur {'ensemble de la Commune de RCCHECORBON, confié &

‘EF ETUDES,

Considérant qu'il esl nécessaire d'établir un zonage d’assainissement des eaux pluviales afin
d’assurer une compatlbilité avec les objectifs d'urbanisation du futur PLU et définir ainsi une
politigue de gestion des eaux pluviales,

Considérant que ce projet d'assainissement des eaux pluviales, aprés validation par ie Conseil
métropolitain, doit &tre soumis a enguéte publique et avant approbation définitive,

Considérant I'obligation d'annexer le plan de zonage des eaux pluviales au Plan Local
d’'Urbanisme,

1) DONNE un avis favorable au projet de plan de zonage d'assainissement des eaux
pluviales de Rochecorbon qui sera ensuite armété par le Conseil métropolitain dans sa
séance du 1% avril 2018,

Pour extrait conforme, le 05 mary 2019
Le Maire,

Bemard PLAT b

Le présem acte administratif peut faire ['objet d'un recours pour axcés de pouvolr dans un défai de 2 meis & complar de sa récaption per ke
Contréle de Légallté ot de 'accomplissement des mesures de publicits {publlcaton ou notification) auprés du Tribunal Administratif &"Orléans
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1 INTRODUCTION

La commune de ROCHECORBON a réalisé son Schéma Directeur d'Assainissement
des Eaux Pluviales dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisrme {PLU). Ce
document a permis de fixer les orientations fondamentales en termes
d'investissement et de fonctionnement, a long terme, d'un systéme de gestion des
eaux pluviales en vue de répondre au mieux aux objectifs de gestion de temps de
pluie de la coliectivité. Ce schéma s'inscrit dans une logique d’aménagement et de
développement du territoire tout en répondant aux exigences réglementaires en
vigueur, notamment sur la préservation des milieux aquatiques.

Le présent document constitue le rapport de zonage d’assainissement
pluvial.

Il présente, dans un premier temps, les caractéristiques de la zone d'étude,
puis met en évidence l'’ensemble des problémes d‘origine pluviale en
situation actuelle. Sur cette base, il fixe des prescriptions (aspects
quantitatifs et qualitatifs}, comme par exemple la limitation des rejets dans
les réseaux (voire un rejet nul dans certains secteurs), un principe
technique de gestion des eaux pluviales (infiltration, stockage temporaire),
d’éventuelles prescriptions de traitement des eaux pluviales & mettre en
o2UVIE,...
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2 TEXTES REGLEMENTAIRES ET RUBRIQUES DE LA
NOMENCLATURE

La loi sur l'eau 92-3 du 3 janvier 1992 est fondée sur la nécessité d’'une gestion
globale, équilibrée et solidaire induite par I'unité de la ressource et I'interdépendance
des différents besoins ou usages qui doivent concilier les exigences des activités
économiques et de [‘environnement.

Des articles du code de I'Environnement et du code Général des Collectivités
Territoriales intégrent les décrets d'application concernant ja gestion des eaux
pluviales.

2.1 D DES COLLECTIVITES TE o

L'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales rappelle que les
communes, aprés enquéte publique, délimitent les zones ol des mesures doivent
étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour assurer la maitrise du
débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Elles délimitent
également les zones ol il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux
pluviales et de ruissellement lorsque la poliution gu'elles apportent au milieu
aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

2.2 CODE DE L'ENVIRONNEMENT

La déclaration d’existence des réseaux d’assainissement et des rejets au milieu
naturel antérieurs a la loi sur |'eau de 1992 s’appuie sur ’article R214-53 du Code de
I'environnement.
Les articles L. 214-1 a L. 214-6 du Code de I'Envircnnement prévoient des
procédures de déclaration et d'autorisation pour les ouvrages entrainant des
déversements, écoulements, rejets ou dépéts directs et indirects, chroniques ou
épisodiques méme non polluants. Les articles R 214-I & R 214-6 du Code de
I’Environnement, précisent ces régimes de déciaration et d'autorisation pour les
rejets d'eaux pluviales, dans les eaux superficielles ou dans les sous-sols, seion les
surfaces totales desservies :
> Article R214-1 du code de l'environnement, rubrigue 2.1.5.0 : « Rejet d'eaux
pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
fa surface totale du projet, augmentée de fa surface correspondant a la partie
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
o supérieure ou égale a3 20 ha : Autorisation
o supérieure a 1 ha, mais inférieure a 20 ha : Déclaration »

» Article R214-1 du code de l'environnement, rubrigue 3.2.3.0. « Plans d'eau,
permanents ou non !

o Dont la superficie est supérieure ou égale a 3 ha : Autorisation ;
o Dont la superficie est supérieure a@ 0,1 ha mais inférieure a 3 ha:
Déclaration. »
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2.3 CODE CIVIL

ie droit de propriété est définit & l'article 641 du Code Civil. Les saux pluviales
appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel elles tombent, et « tout
propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur ses
fonds ».

La servitude d'écoulement est définie a l'article 640 du Code Civil. « Les fonds
inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, i recevoir les eaux qui en
découlent naturellement sans que la main de I'homme y ait contribué»,

Toutefois, le propriétaire du fond supérieur n‘a pas le droit d’aggraver |’écoulement
naturel des eaux pluviales a destination des fonds inférieurs {Article 640 alinéa 3 et
article 641 alinéa 2 du Code Civil}.

La servitude d'égout de toits est définie a |'article 681 du Code Civil : « Tout
propriétaire doit établir des toits de maniére que les eaux pluviaies s'écoulent sur son
terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur les fonds de son
voisin, »
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3 CONTEXTE GENERAL

3.1 E CONTEXTE ADMINISTRATIF ET GEOGRAP UE

La commune de ROCHECCRBON se situe au centre du département de I'Indre et
Loire et appartient a la région Centre Val de Loire. Le territoire communal s'étend sur
une surface de 16,78 km?2, Il est bordé au sud par la Loire. Entourée par les
communes de Tours, Parcay-Meslay, Monnaie, Vouvray, La Ville-aux-Dames et Saint-
Pierre-des-Corps, ROCHECORBON se trouve a 8 km au nord-est de Tours.

Depuis le ler janvier 2014, la commune de ROCHECCRBON fait partie de Tours
Métropole Val de Loire qui regroupe 22 communes. La commune fait partie du
périmétre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire
Bretagne et n'est concerné par aucun SAGE.
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Figure 1 : Localisation de Ia commune de ROCHECORBON
(Source : GoogleMaps)

Recensements Densité (en
hab/km?} en
1990 | 1599 | 2008 | 2013 | 2014 2014
Population 2685 | 2982 | 3275 | 3193 | 3120 190.1
Evolution moyenne - 11% 10% -3% 0%

Tableau 1 - Evolution de la population
(Source: INSEE)

Aprés une forte augmentation de lz population sur la période de 1990 et 2008, une
faible chute est a noter entre 2008 et 2013. Le dernier recensement de ia population
de I'INSEE en 2014 comptabilise 3 190} habitants.
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3.2 LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE GENERAL

3.2.1 Bassins hydrographiques

Le territoire communal de ROCHECORBON appartient au systéme hydrographique de
la Loire qui borde le sud de la commune. Les eaux pluviales de la commune se
répartissent selon les bassins versants hydrographiques suivants :

+ La Loire de la Cisse a la Choisille pour la quasi totalité de la commune ;

* La Cisse de la Brenne a la Loire pour I'extréme sud-est de la commune ;

*  La Brenne du Madélon a la Cisse pour I'extréme nord-est de la commune.

Srxteur hydograrhique : Sous secteur ndographliges : Zoos hydographiqus ;
% La Lolre ce 1@ Osse {nc) av Cher {nc) A LaLoire de la Cisse 3 la Cholsille
La Lalre de 53 source A |a Vienna (nc) La Lolra de UAliler {nc} au Cher {nc) 2 LaCisse de la Branne 3 la Eoire

2 La Lolre du Beuvron (nc) 4 la Cisse (¢}
3 LaBrenne du Madéion 4 la Cisse

Figure 2 : Contexte hydrographique de ROCHECORBON - Bassin hydrographique
{Source : SANDRE)

3.2.2 Cours d'eau

Les eaux pluviales de la commune sont drainées vers La Loire. Pour la quasi totalité
de la commune, le rejet de ces eaux pluviales se fait par l'intermédiaire de La
Bédoire qui traverse la commune du nord vers le sud. Longue de 9 km, elle prend
sa source sur le territoire de MONNAIE et se rejette dans la Loire a I'est du Bourg.
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Il existe 4 sources sur le bassin versant de la Bédoire :
e La source de la Moussardiére ;
¢ La fontaine des Poitevins au lieu dit Voligny matérialisé par une petite mare
» La source des Cartes, point d'alimentation majeur de la Bédoire
» La source du Mculin de Touvoie en aval immédiat du moulin.

Il existe aussi entre les lieux dits La Milliardiére et le Fourneau une zone sourceuse
diffuse qui donne naissance au cours principale de fa Bédoire. En aval du lieu dit le
Fourneau, le cours de la Bédoire devient pérenne, Le grand nombre de mares,
environs soixante-dix pour le bassin versant de la Bédoire, est révéiateur de la
nature argileuse du sol et du sous-sol proche constitués dans une grande partie du
bassin versant par les limons de plateaux. Seul le cours d'eau principal et I'aval des
affluents est en eau toute I'année.

Une partie de la Bédoire est artificialisée dans la traversée de la commune ainsi que
quelgues trongcons de ses affiluents. Les berges sont homogénes et hautes. Le tracé
du cours d'eau est peu sinueux. La pente importante du cours d'eau entraine un
débit rapide. Sur la majorité du lindaire, les écoulements sont rapides avec des
aiternances de radiers, plats-courants et parfois de mouilles. Cette diversité des
écoulements et des facigés constitue la particularité et I'intérét de la Bédoire.

Par ailleurs, I'extréme nord-est de la commune, cocmprenant uniguement des terrains
agricoles et naturels, alimente un affluent du ruisseau de La Brenne. De la méme
maniére, 'extréme sud-est alimente un affiuent du ruisseau de La Cisse.

} Légande

[ Bassin versant hydrographique
-1 Limlta communale

— Cours d'eau

Figure 3 : Contexte hydrographique de ROCHECORBON- Cours d'eau
(Source : SANDRE)
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3.4.2 Etat des masses d'eau de surface

Qualité écologique

Qualité chimigue des eaux de surface
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3.6.2 Géologie
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3.6.3 Occupation du sol
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3.7 PROTECTION AU TITRE DE L'ENVIRONNEMENT
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5.3.2 Gestion qualitative
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6 ZONAGE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL

Annexe 4 : Plan de zonage d'assainissement Pluvial
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